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Montageanleitung für PROFILINE quad 
Vor der Montage der Uhr  müssen sämtliche Anschlussleitungen 
spannungsfrei geschaltet werden! 

1. Hinweise zur Montageanleitung 

 Die in dieser Montageanleitung enthaltenen Angaben können jederzeit ohne vorherige Ankündigung 
geändert werden. 

 Diese Montageanleitung wurde mit grösster Sorgfalt erstellt, um alle Einzelheiten hinsichtlich der 
Montage des Produktes darzustellen. Sollten Sie dennoch Fragen haben oder Fehler in der 
Anleitung entdecken, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. 

 Wir haften nicht für direkte oder indirekte Schäden, die durch die unsachgemässe Verwendung 
dieser Montageanleitung entstehen. 

 Lesen Sie diese Anleitung aufmerksam und benutzen Sie das Produkt erst dann, wenn Sie alle 
Angaben für die Montage richtig verstanden haben. 

 Die Montage darf nur durch ausgebildetes Fachpersonal durchgeführt werden. 

 Diese Publikation darf weder reproduziert, noch in einem Datensystem gespeichert oder in 
irgendeiner Weise übertragen werden, auch nicht auszugsweise. Das Copyright liegt mit all seinen 
Rechten bei MOSER-BAER AG, CH–3454 Sumiswald / Schweiz und BÜRK-MOBATIME GmbH, 
D-78026 VS-Schwenningen / Deutschland. 

2. Hinweise zur Handhabung 

 Die Uhr darf nur in der Originalverpackung stehend transportiert und muss trocken gelagert werden. 
 Ggf. Uhrenglas mit feuchtem (Leder-) Tuch reinigen. 
 Niemals Lösungsmittel, sich verflüchtigende oder organische Reinigungsmittel verwenden. 
 Das Gehäuse darf mit handelsüblichen Reinigungsmitteln behandeln werden. 

3. Uhr öffnen 

 Für jegliche Wartungs- und Verdrahtungsarbeiten ist die Uhr mittels Trennvorrichtung von Uhrwerk- 
und Beleuchtungsnetz zu trennen. 

 Zum Öffnen der Uhr, die beiden Schrauben, die sich an einem der Seitenprofile befinden, lösen. Das 
Seitenprofil abnehmen, es ist gegen Herabfallen durch eine Kette gesichert. 

 Zifferblatt (mit dem Werk) seitlich aus den Profilen herausziehen und Steckverbindung(en) zum 
Uhrwerk ausziehen. 

4. Montagearten 

Einseitig (E) 

Typ: 

Doppelseitig (W,D,S,WA,DA,SM,ZM) 

Typ 
PLv.dm.Q1.www.xxx.y.zz PLv.dm.Q2.www.xxx.y.zz 

 Legende:  v  = Beleuchtung (0: ohne Beleuchtung,  2: mit LED-Beleuchtung) 

  dm  = Nenngrösse (40x40,  50x50, 60x60, 80x80 cm) 

  www  = Uhrwerkscode, siehe beiliegende Installationsanleitung Pt. 5 

  xxx  = Zifferblatt (300: Strichzifferblatt,  315: arabische Zahlen) 

  y   = Deckglas  (1: Mineralglas,  2: Ballwurfschutz) 

 zz   = Montagearten: 00: Wandmontage (E)  

      01: Wandmontage (W), mit zwei Metallbügeln 

     10: Wandarm (WA) 

     20: Deckenabhängung (DA) 

     21: Deckenbefestigung (D), mit zwei Metallbügeln 

     30: Seitliche Mastmontage (nur  50, 60, 80 cm) (SM) 

     40: Zentralmast (nur  50, 60, 80 cm) (ZM) 

     50: Sockelbefestigung (S), mit zwei Metallbügeln 
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4.1 Wandmontage (E, Montageart zz = 00) 
 
Die Befestigung der 1-seitigen Uhr erfolgt über drei Bohrungen ø10 an der Rückwand der Uhr. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Wand- (W, Montageart  zz = 01), Decken- (D, Montageart  zz = 21) oder 
Sockelbefestigung (S, Montageart  zz = 50)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Maße in mm  

Nenn- A B C 

400 446 155 175 

500 546 205 225 

600 646 255 275 

800 846 355 375 

    Masse in mm  
Nenn- A B 

400 446 364 

500 546 464 

600 646 564 

800 846 864 
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4.3 Wandarm (WA, Montageart zz = 10) und Deckenabhängung (DA, Montageart zz = 20) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.4 Seitliche Mastbefestigung (SM, Montageart  zz = 30) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Für Rundmaste von 80 bis 120 mm 
Edelstahl-Spannbandbreite 29 mm, 
für die Montage sind keine Spezial-Werkzeuge erforderlich. 

 

        Masse in mm  

Nenn- A B C 

400 446 150 400 

500 546 180 500 

600 646 240 600 

800 846 320 800 
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Technische Änderungen vorbehalten

 
4.5 Zentralmast (ZM, Montageart  zz = 40) 

 

 
für Mastinnen- von 72 bis 75 m 

 
 

5. Entsorgung 

 
Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. 
Geben Sie das Gerät Ihrem Lieferanten zurück. Dieser wird das Gerät fachgerecht 
entsorgen.  
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BÜRK MOBATIME GmbH
Postfach 3760, D-78026 VS-Schwenningen
Steinkirchring 46, D-78056 VS-Schwenningen
Tel. +49 7720 8535 0 / Fax +49 7720 8535 11
buerk@buerk-mobatime.de / www.buerk-mobatime.de

MOBATIME AG
Stettbachstrasse 5, CH-8600 Dübendorf
Tel. +41 44 802 75 75 / Fax +41 44 802 75 65
info-d@mobatime.ch / www.mobatime.ch

MOSER-BAER SA EXPORT DIVISION
19 ch. du Champ-des-Filles, CH-1228 Plan-les-Ouates
Tel. +41 22 884 96 11 / Fax + 41 22 884 96 90
export@mobatime.com / www.mobatime.com

MOSER-BAER AG
Spitalstrasse 7, CH-3454 Sumiswald
Tel. +41 34 432 46 46 / Fax +41 34 432 46 99
moserbaer@mobatime.com / www.mobatime.com

SALES SWITZERLAND

HEADQUARTERS / PRODUCTION SALES WORLDWIDE

SALES GERMANY, AUSTRIA

MOBATIME SA
En Budron H 20, CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. +41 21 654 33 50 / Fax +41 21 654 33 69
info-f@mobatime.ch / www.mobatime.ch


